REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI VALSAVARENCHE

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Centro visitatori sulla tutela, il recupero e la
valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistemain
localita' Rovenaud - Valsavarenche.
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N.B.: tutte le quote indicate nei disegni
devono essere verificate in cantiere.

EDIFICIO B - ZONA VISIONE ACQUARI
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SCHEMA VASCA ACQUARIO
SCALA 1:20
’ TUTTE LE MISURE E LE QUOTE ALTIMETRICHE ANDRANNO VERIFICATE IN SEDE ESECUTIVA. OGNI DIFFORMITA" O INCONGRUENZA ANDRA™ TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA
D.EC,;

' TUTTE LE FORNITURE, PREVIA CAMPIONATURA, DOVRANNO ESSERE ATTENTAMENTE VERIFICATE IN SEDE ESECUTIVA TRA D.E.C., IMPRESA ESECUTRICE E FORNITORI;

. LE LASTRE IN PMMA (ACRILCO) VERRANNO TAGLIATE E FRESATE A CONTROLLO NUMERICO, INCOLLATE CON COLLANTI A POLIMERIZZAZIONE ED A UV LUCIDATO CON LE
TECNICHE CLASSICHE A SPAZZOLA. LA LASTRA IN PMMA NON DEVE AVERE COLATE DI PLASTICA ACRILICA, NON DEVE PRESENTARE INCLUSIONI IN GRADO DI DIMINUIRNE LE
PRESTAZIONI STRUTTURALI O DANNEGGIARNE LE PROPRIETA OTTICHE. IL MATERIALE ACRILICO DEVE ESSERE INCOLORE, NITIDO E CON UN GRADO MINIMO DI TORBIDITA. (MAGGIORE DEL
92% DELLA TRASMISSIONE TOTALE SU UN CAMPIONE CUBICO DI (51 MM) IN BASE A ASTM D-1003). IL LATO A CONTATTO CON L'ARIA DEVE ESSERE LUCIDO, LEVIGATO E SENZA
IRREGOLARITA SUPERFICIALI EVIDENTI VISIBILI.

' TUTTI | MATERIALI CHE COMPONGONO LA SCENOGRAFIA SARANNO REALIZZATI CON MATERIALI COMPOSITI A BASE RESINA ACRILICA RINFORZATA. IL PROCESSO DI LAVORAZIONE
GENERA UN MANUFATTO ATOSSICO, LE CUI SPECIFICHE CONSENTONO DI DEFINIRE IL PRODOTTO FINITO "AD USO ALIMENTARE". LA STESSA QUALITA “PER ALIMENT" £ GARANTITA PER
TUTTI | MATERIALI UTILIZZATI PER IL MONTAGGIO, EVENTUALI PRE-ASSEMBLAGGI E INSTALLAZIONE IN LOCO. | MODELLATI SARANNO IDEATI £ REALIZZATI AL FINE DI ALLOGGIARE TUTTE
LE CONDOTTE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLA VASCA, NASCONDENDOLE COMPLETAMENTE ALLA VISTA DEL PUBBLICO.




