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PREMESSA  

Il progetto riguarda la fornitura di un Sistema Aquari da allestire il Centro visitatori sulla tutela, il recupero e la 

valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema, sito in località Rovenaud di Valsavarenche (AO), 

nell’ambito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
Il progetto esecutivo dell’allestimento è stato aggiornato sulla base delle indicazioni dei consulenti scientifici  

dell’Ente Parco e in funzione dell’esigenza di offrire ai visitatori del Centro di Rovenaud un coinvolgente 

approfondendo la tematica delle specie acquatiche rendendo la visita viva e partecipata.  

Nel dettaglio la prima tappa dell’allestimento all’interno del Centro visitatori è dedicata alle specie acquatiche 
che costituiscono la fauna dei laghi e dei torrenti alpini del Parco del Gran Paradiso. Le vasche offrono al 

visitatore la possibilità di osservare uno spaccato sufficientemente realistico degli ambienti acquatici del 

parco. Il visitatore entrando percorre un “corridoio” tematico dove può osservare un terrario, che contiene 
anfibi e piccoli animali terrestri e poco oltre, due grandi acquari, dedicati alle specie autoctone della Valle.  

 

IL SISTEMA ACQUARI 

La fornitura descritta nei documento di appalto si riferisce alla realizzazione di tre vasche complete dei relativi 

impianti e accessori/attrezzature, nuove di fabbrica e dei necessari allacci idrici ed elettrici.  

Le vasche ospiteranno esemplari di salmerino di torrente ed esemplari di trota fario e trota marmorata, oltre 

a essenze vegetali acquatiche tipiche dei torrenti di montagna.  L’acqua-terrario ospiterà esemplari di rana 

temporaria.  

La realizzazione delle vasche e dell’acqua terrario è stata ipotizzata utilizzando PRFV (plastici rinforzati con 

fibra di vetro), per quanto riguarda il corpo vasca, e PMMA (polimetilmetacrilato) per quanto riguarda le 

lastre a vista.  

Le scenografie in roccia artificiale (sia le zone immerse che emerse delle vasche) saranno costruite in materiali 

compositi a base resina acrilica rinforzata. Il processo di lavorazione genera un manufatto atossico, le cui 

specifiche consentono di definire il prodotto finito “ad uso alimentare”. La stessa qualità “per alimenti” è 
garantita per tutti i materiali utilizzati per il montaggio, eventuali preassemblaggi e installazione in loco. 

L’impianto trattamento acqua delle vasche denominato Life Support Sistem è stato progettato per garantire 

un’eccellente qualità dell’acqua anche in regime di ciclo chiuso, ovvero quando per cause ambientali avverse, 
viene meno l’approvvigionamento di acqua corrente. Infatti, tale impianto, prevede un ricambio settimanale 

minimo del 30% del volume vasca, ossia circa 400 l. 

L’LSS è costituito da una pompa centrifuga a trascinamento magnetico che garantisce sia il flusso di ricircolo 
che la quota parte da trattare. Il trattamento avviene tramite l’impiego di filtro meccanico caricato con 
appropriato letto filtrante (sabbia silicea granulometria 0,4-0,8 o AFM vetro granulare attivato), uno 

sterilizzatore a raggi UV-C ed un refrigeratore. 

L’impianto di trattamento acqua dell’acqua-terrario è stato concepito utilizzando una pompa a trascinamento 

magnetico ed un filtro biologico. Tutte le vasche sono illuminate dall’interno. 
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Il sistema acquari sarà localizzato all’ingresso del Centro visitatori - identificato come edificio B. L’area in 
oggetto è già stata progettata per ospitare il suddetto impianto, infatti sono presenti le predisposizioni 

dell’impianto elettrico, le tubazioni di adduzione dell’acqua potabile di alimentazione del torrente, oltra allo 

scarico idrico a servizio delle vasche.  Si riportano di seguito alcune immagini del sito:  


