REGIONE AUTONOMA VALLE D'AQOSTA
COMUNE DI VALSAVARENCHE

L

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Centro visitatori sulla tutela, il recupero e la
valorizzazione dei corsi d'acqua e del loro ecosistema in
localita Rovenaud - Valsavarenche.
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AP.ILL.0O1 A - Corpo illuminante ad applique - Sorgenti LED

SIMBOLOGIA

O A Lampada a soffitto

W A* Lampada a parete

FINITURA E COLORE

Piatto di fissaggio in lamiera di acciaio verniciato bianco
Schermo diffusore in PMMA opale - LED bianco warm

Dimensioni diam.426 x 125 mm




m B - Corpo illuminante a plafone - Sorgenti LED

SIMBOLOGIA

—_— B Madulo a plafone

FINITURA E COLORE

Profilo in lunghezza singola in estrusione di alluminio
Schermo opale in metacrilato - Dimmerabile - LED bianco warm




AP.ILL.03 C - Corpo illuminante quadrato - Sorgente a LED

SIMBOLOGIA

B C Lampada a soffitto

i C * Lampada a parete

FINITURA E COLORE

Struttura in metallo bianco 9010 opaco
Diffusore in policarbonato hianco - Tonalita luce 3000K

Dimensioni 130 x 130 mm




AP.ILL.04 D - Corpo illuminante estraibile orientabile ad incasso multiplo - Sorgente LED

SIMBOLOGIA
D Corpo illuminante da incasso

FINITURA E COLORE

Cornice perimetrale in lamiera di acciaio, ¢orpo lampada in alluminio pressofuso
LED bianco warm tonalita 3000 K
Dimensioni 398x151x109 mm




AP.ILL.0S E - Corpo illuminante da incasso in alluminio - Sorgente LED

SIMBOLOGIA

E Corpo iluminante da incasso

FINITURA E COLORE

Cornice perimetrale quadra in lamiera di acciaio
Corpo lampada orientabile in alluminio pressofuso - LED biance 3000K

Dimensioni 150x150x96 mm




AP.ILL.06 F - Corpo illuminante a plafone - Sorgente LED

SIMBOLOGIA

F Corpo illuminante a plafone

FINITURA E COLORE

Cornice estrusa bianca - schermo diffusore in metacrilato satinato
Sorgente LED warm white 3000K
Dimensioni 300x1200 mm




AP.ILL.07 G - Corpo illuminante a parete a luce diretta - Sorgente LED

SIMBOLOGIA
i G Faretto a parete

FINITURA E COLORE

Vano ottico e cornice anteriore in lega di alluminio verniciati grigio RAL 9007

Sorgente LED colore neutral white
Dimensioni sezione guadra 132 mm




AP.ILL.0S H - Corpo illuminante da incasso - Sorgente LED

SIMBOLOGIA

%{(— H Faretto ad incasso a soffitto

FINITURA E COLORE

Vano ottico e cornice in lega di alluminio verniciato - vetro di chiusura trasparente

LED bianco warm white 3000 K
Dimensioni diam.140x163 mm




AP.ILL.09 | - Striscia illuminante a LED bianco 3000K

SIMBOLOGIA

—— | Strip LED flessibile con profilo

FINITURA E COLORE

Profilo in alluminio colore inox satinato, schermo diffusore opaco




AP.ILL.10 L - Corpo illuminante a sospensione - Sorgente LED

SIMBOLOGIA

o |_ Apparecchio fisso a sospensione

FINITURA E COLORE

Corpo cilindrico in alluminio sagomato per tornitura
Sorgente LED warm
Dimensioni diam.140x200mm




AP.ILL.11 M - Corpo illuminante a sospensione - Sorgente LED

SIMBOLOGIA
-‘- M Apparecchio direzionabile a sospensione

FINITURA E COLORE

Corpo in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico
Sistema di sospensione con cavi in acciaio - LED colore warm white 3000K

Dimensioni diam.140 x x 296 mm




AP.ILL.12 N - Proiettore da esterno - Sorgente LED warm white

SIMBOLOGIA

N Proiettora direzionabile

FINITURA E COLORE

Vano ottico e basetta in lega di alluminio EN1706AC 46100LF - vetro di chiusura temprato
Dimensioni diam.119 mm




AP.ILL.13 0 - Lampada da tavolo a due bracci e testa orientabile.

SIMBOLOGIA

—Q 0 Lampada da tavolo

FINITURA E COLORE

Corpo in alluminio sezione a doppia T verniciato bianco opaco
Rivestimento del cavo in tessuto colore a scelta della D.L.
Dimensioni {diam.base x L.bracci) 10,5x44+46 ¢cm




