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Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze progressive Terreno
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Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze progressive Terreno

Riporto 

Scavo 

Legenda 

Pozzetto di ispezione

Tubo in PEad Øe110

7
.
0
0
 
m

Tubo di distribuzione in PVC Ø160

Pozzetto di regolazione livello

Scarico in superficie

Pozzetto di ispezione

Tubo di ingresso

in PEad Øe110

Tubo di distribuzione in PVC

Ø160

Telo impermeabile in HDPE rinforzato  (spessore 0,6 mm)

sovrapposto a telo antipunzonante

Pendenza fondo del letto: 1%

Substrato di zeolite

(Ø dei ciottoli 8-10 mm)

Tubo di raccolta acque in PEad Øe160

corrugato e fessurato

0
.
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m

20.00 m
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SUPERFICIE

LETTO DI FITOPEDODEPURAZIONE

200 m²

Tubo di raccolta acque in PEad Øe160

corrugato e fessurato

Gabbioni con riempimento blocchi di pietra

vulcanica tipo lapillo

Pannello drenante tipo Gabbiodren

Øe 110 PEad

Vasca imhoff esistente

Vasca esistente da

convertire a

sedimentatore

Ø

e
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Quote Terreno
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Quote fondo letto
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L=6,2 p=5,0%  L= 22,3 p= 5,0 %  

TUBAZIONE Øe 110 PEad PN 10
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Quote fondo tubo
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N. MANUFATTI
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Øe 110 PEadLETTO DI FITOPEDODEPURAZIONE

ml. 20.00

Substrato di zeolite

(Ø ciottoli 8-10 mm)

Livello idrico ( 50 - 80 cm)

Terreno preso in loco

Strato di scotico

(terreno + specie erbacee)

Geotessuto di separazione zeolite

e terreno scoticato

Substrato di zeolite

(Ø ciottoli 8-10 mm)

Telo impermeabile in HDPE (spessore 0.6 mm)

sovrapposto a telo antipunzonante

50 cm

20-30 cm

0.6000

0.6000

0.6000

POZZETTO IN C.A.
(dim.int.60x60)

Tubazione di regolazione
1° Stadio ø160PVC Scarico-spagliamento

øe110PEad PN 10
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