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NP.002 - Pannello in legno
Copertura con rivestimento in rame

Traverso in legno con canalina
per cartello

Montante ligneo @ 10 cm

Cartello ligneo con applicato pannello in
alluminio satinato serigrafato

Traverso in legno con canalina
per cartello

0 o ]

Viti autgfilgttanti

65
35

30

30 75
Prospetto pannello illustrativo

scala 1:20

$10.M30.360 -
Manufatti in acciaio

$08.C10.045 -
Calcestruzzo strutturale

8 15 8 75 8
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Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

NP.004 - Passerella in larice

termotrattato

Copertura con rivestimento

e in rame

Traverso in legno con canalina
* per cartello

Montante ligneo

102

230

P Incavo per traverso

100

butafildttant Tubolari in agciaio

‘o]
(sp}

65

30

28 15 28

Sezione pannelio illustrativo

scala 1:20
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*
>

Pellicola stampata incollata su
pannello laminato ad alta
pressione

64
NP.Q05 -
leggio in acciaio Corten s=1cm 7

Viti HBS 6x100
— Tavolato in larice termotrattato s=6 cm
— Traviin legno12x16 cm 7

Laminato ad alta pressione 7

NP.0O7 -
Leggio in acciaio corten -
110x60 cm sp. 10 mm /
NP.007 - rivettato al Corten s= 4 mm

Sostegno in acciaio corten
per fissaggio al parapetto

NP.008 -
Corrimano in legno di larice

I

Parapetto in tavole di larice
termotrattato

NP.Q06 -
Struttura punto di osservazione

—a
—

il i gﬂ_, % I

LT

Viti di fissaggio

Assito in tavole di larice
termotrattato

Travatura di sostegno

pavimentazione

ks

Spessoramento tra le

tavole s=4 cm
Tavola chiodata con |

tagli di snervamento

A A A A A A A A A A A A A 4 4 4 A 4 4 4 4

e ey ey ——

Fondazione a vite L . {

NP.003 -
fondazione a vite

Particolare punto di osservazione

scala 1:20

Tavole verticali in larice
termotrattato s 4 cm

® & VitiHBS 6x100

© e Chioderia

| Nastro forato di
controventamento 60x1.

Nastro forato di
controventamento 60x1.5 mm

Spessoramento tra letavole  ©
10x10s 3.5cm

Tavolato in larice termotrattato
posto verticalmente

2.5x16 cm

Saldatatura tra piastra e

I Trave in legno di larice 12x16 cm
——Piastra in acciaioad U s=5 mm 7
L Viti autofilettanti TPS - 4.2x9.5 cm

Comune di Cogne

Parco Nazionale del Gran Paradiso

Valorizzazione del sentiero natura - Stagno di Les
Fontaines

E 4.2

Progetto

Particolari costruttivi
scala 1:20-1:10
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Pannello laminato ad
alta pressione
autoportante - 10 mm

Tirafondi tra tavola e
montante

60

Montante ligneo con
sommita tagliata a 30°

Viti autgfilgttanti

|'9]
NNV

35

$10.M30.360 -
Manufatti in acciaio

$08.C10.045 -
Calcestruzzo strutturale

S & fondagzione a vite s=4 mm
. . e Fondazione a vite
Piastra in acciaio ad U 1
NP.003 - s=5mm DN=75mm
7 fondazione a vite 7
PN Particolare 1 7.5
ﬁ ﬁ scala 1:10 . . . . _ 1 [
. . . I
Sezione longitudinale passerella
scala 1:20
Laminato ad alta pressione
rivettato al Corten s= 4 mm R
NP.004 - Passerella in larice
termotrattato
| NP.005 -
leggio in acciaio Corten s=1cm \ V
7 Viti HBS 6x100 Tavola con snervature
Travi in legno12x16 cm 2 5x10 cm x@xﬁ
7 Tavolato in larice termotrattato s 6 cm * Tavola in larice
o) =
Viti HBS 6x100 7 © termotrattato S=4 cm
5 o del leqd o Logo fresato suamboi
Piastra in acciaio ad U h asamento del leggio 7 ~ lati del cartello
. s=5mm in Corten s= 1cm
Nastro forato di Viti autofilettanti Bulloni di fissaggio M10
7 controventamento 60x1.5 mm Lama in acciaio s=6
7 mm
NP.003 - | N Piattino saldato s=6 mm
7 fondazione a vite 7
Sezione passerella Prospetto pannello di svolta
scala 1:20 7 scala 1:20
) 110 .
NP.009 - Leggio in legno ” "
ggloinies 20 10 50 10 20
N @O " * +- +- + + +
10 10 50 10 10 9 Pannello laminato ad alta AL
Pannello in multistrato fenolico A T Pellicola stampata pressione autoportante - 2 )
i _ 2 21 T . A T ——_————————
marino - 20x90 m._o mm , CoiL P I 10mm Viti per fissaggio tavola e pannello AD
Traversoinlegno- % e —e——— = multistrato fenolico marino
20x60 mm Traverso in legno -
20x60 mm
B < ) Cilindro in legno da )
NN N _/\_oam.juﬁm __mqmo con utilizzare nel periodo _/\_oam.am __mqmo con
sommita tagliata a 30° invernale sommita tagliata a 30°
Fascia in cuoio
T g . . chiodata al cilindro y . .
o Viti autgfilgttanti —F 7 Viti autgfilgttanti
oy ) vy
0 0
™ o) $10.M30.360 - $10.M30.360 - @
© T Manufatti in acciaio Manufatti in acciaio
© * - ‘e - o
OSSN
)
$08.C10.045 - $08.C10.045 -
s Calcestruzzo strutturale Calcestruzzo strutturale

Sezione leggio

scala 1:20 . . . .

Prospetto leggio

scala 1:20 .

. .
ezione leggio -

scala 1:20

*

70




