
c

i

g

l

i

o

 

s

c

a

r

p

a

t

a

LAGO NIVOLET

INFERIORE

t

r

i

n

c

e

a

 

1

t

r

i

n

c

e

a

 

2

Condotta esistente

scarichi rifugio

Sistemazione frana

3.30 1.00

1.36

0.44

1.26

1.15

0.44

1.43

4.10

0.70

0.20

Rete in fibra naturale di cocco

Strada

Telo bentonitico

Reinterro/riporto materiale di scavo

Area di scavo

Tubi drenanti finestrati øe 160

Tubo di scarico ø 200

Picchetti
in legno (Ø 18/25 cm)
o in ferro (Ø 10/12 cm)

chiodature

ca. 10°

Riempimento
con talee e
terreno di riporto

talee e ramaglia viva

Scavo trincea: 1 mc/ml

ghiaia

zeolite

0.30 mc/ml

0.20 mc/ml

2 tubi PEad øe160

Reinterro  0.35 mc/ml

d

i
a

f
r
a

m

m

a

 
v

e

r
t
i
c

a

l
e

diaframma orizzontale

TRINCEA 1 TRINCEA 2

PLANIMETRIA -  SCALA 1:1.000

C.4

varie

Sistema di drenaggio e trattamento delle

acque di ruscellamento - Sistemazione frana

TRINCEA DRENANTE (scala 1:50)

SEZIONE TIPO PALIFICATA DOPPIA
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