
Pozzetto di ispezione

Tubo di ingresso

in PVC Ø200

Telo impermeabile in HDPE rinforzato  (spessore 0,6 mm)

sovrapposto a telo antipunzonante

Pendenza fondo del letto: 1%

Substrato di zeolite

(Ø dei ciottoli 8-10 mm)
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SUPERFICIE

LETTO DI FITO-PEDO DEPURAZIONE

200 m²

20.00 m

1
0

.
0

0
 
m

Pozzetto di ispezione

Linea di ingresso

(trincee drenanti e Rifugio Savoia

Tubo di distribuzione in PVC Ø160

Pozzetto di regolazione livello

Scarico al pozzo

perdente

Tubo di distribuzione in PVC Ø160

Tubo di raccolta acque in PEad Øe160

corrugato e fessurato

Substrato di zeolite

(Ø ciottoli 8-10 mm)

Livello idrico ( 50 - 80 cm)

Terreno preso in loco

Strato di scotico

(terreno + specie erbacee)

Geotessuto di separazione zeolite

e terreno scoticato

Substrato di zeolite

(Ø ciottoli 8-10 mm)

Telo impermeabile in HDPE (sp. 0.6 mm)

50-60 cm

20-30 cm

Telo antipunzonante in PP

Il tubo deve essere forato in cantiere con indicativamente 50 fori Ø 14 o 16 mm

per metro lineare. Osservare come criterio 5 file sfalsate con 10 fori per ml per fila.
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2521.00

Nome punto Terreno
s6-1 s6-2 s6-3 s6-4 s6-5 s6-6 s6-7 s6-8 s6-9

Quote Terreno
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Distanze parziali Terreno
6.54 4.10 3.57 6.43

10.80 5.57

13.17 15.26

Distanze progressive Terreno
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2518.50

2519.40

2517.00

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200

SCALA ALTEZZE   1 : 200

2518.50

2519.40

2517.00

Nome punto Terreno

s7-9

p-9 q-6 a-9

s7-4

s7-3

s7-2

s7-1

Quote Terreno
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Distanze parziali Terreno

19.45

8.76 24.36

6.08
6.79 9.41

8.97

Distanze progressive Terreno
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SCALA LUNGHEZZE 1 : 200

SCALA ALTEZZE   1 : 200

PIANTA  (scala 1:100)

SEZIONE SCHEMATICA  (scala 1:100)

SEZIONE DI DETTAGLIO SCALA 1:20

 DETTAGLIO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Scala 1:20

DETTAGLIO SISTEMA DI RACCOLTA

Scala 1:20
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Ecosistema filtro: bacino di fito-pedodepurazione
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PROGETTAZIONE:
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Geom. Elisa Tresoldi

AZIONE A.5

Progettazione di interventi per il miglioramento della qualità degli

habitat acquatici nell'area del Lago Nivolet

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA AREA INTERVENTO - SCALA 1:500

ESEMPIO RECINZIONE per delimitazione bacino

ESEMPI FOTOGRAFICI

volume di scavo

volume di riporto


