
Nuova tubazione

Øe 200 PVC

Cameretta in progetto (alloggiamento pompa

per ferti-irrigazione)

Nuova tubazione

Øe 315 PVC

Trincea drenante per raccolta liquami in

uscita da vasca esistente

Tubazione

esistente

Pozzetti in progetto

Scarico nel fossatello  esistente

per fertiirrigazione

Vasca esistente di

stoccaggio liquami

Vasca esistente di raccolta reflui

prodotto dalla casera

Allacciamento tubazione troppo-pieno esistente

Strada esistente
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Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze progressive Terreno

2

2
6
0
7

.
8
9

8
.
4

0

3

1
8
.
4
0

4

2
6
0
5

.
0
0

5
1
.
4
0

5

2
6
0
2

.
5
0

7
6
.
4
0

6

2
6
0
0

.
4
0

9
2
.
4
0

7

2
5
9
7

.
9
3

1
1
7

.
4

0

Trincea drenante

di fronte a vasca esist.

Tubazione in PVC ø 200 mm.

L = 68 ml.  p = 7,9%  D = 5,38 m.

Tubazione in PVC ø 315 mm.

L = 41 ml.  p = 11,2%  D = 4,60 m.
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Cameretta per alloggiamento

pompa per fertirrigazione

Scarico nel fossatello esistente

allacciamento scarico 

troppo-pieno esistente

C.5

varie

Interventi di adeguamento degli scarichi

presso la malga

1050x594
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AZIONE A.5

Progettazione di interventi per il miglioramento della qualità degli

habitat acquatici nell'area del Lago Nivolet

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO SCARICHI MALGA (scala 1:500)

VASCA ESISTENTE DI STOCCAGGIO LIQUAMI

Trincea drenante per raccolta

 liquami in uscita da vasca esistente

VASCA DI RACCOLTA REFLUI PRODOTTI DALLA CASERA
Nuova tubazione raccolta trincea

drenante

POZZETTO ESISTENTE

Strada esistente

Fossatello esistente per fertiirrigazione

Tubazione troppo-pieno esistente

da intercettare

Cameretta esistente

da sostituire con nuova

cameretta

PROFILO LONGITUDINALE (scala 1:200)

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200

SCALA ALTEZZE   1 : 200

NOTA: Il tracciaio e le pendenze

indicate nel profilo longitudinale

potranno subire variazioni in base

agli affioramenti rocciosi presenti

sul posto.


